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Nová dimenzia

ľahké otváranie

maximálne stavebné veľkosti

viac pohodlia

vyššia tepelná izolácia
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Systémové znaky

 rám, päťkomorový profil 207 mm stavebná hĺbka, 
65 mm pohľadová šírka

 krídlo, päťkomorový profil 88 mm stav.hĺbka
 veľmi úzka pohľadová šírka len 100 mm
 konštrukcia pre možnosť zasklenia zvonku
 zasklievacia drážka na trojsklo do 54 mm
 špeciálne termo-tesnenie v drážke pod sklom
 veľké optimálne tvarované oceľové výstuže
 vysoká stabilita profilov vďaka uzatvorenej kontúre 

krídla
 neviditeľné odvodnenie smerom dolu
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Systémové znaky

 perfektný vzhľad, stredové uzatvorenie s integrovaným krycím 
profilom
 trojstupňový systém tesnení s objemným centrálnym tesnením
 individuálne nastavovanie na vyrovnanie montážnych tolerancií
 silikónové tesniace diely odolné voči opotrebovaniu
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Systémové znaky

 profil prahu 207 mm stavebná hĺbka, 50 mm stav.výška
 vysoko tepelne izolovaný „proPinoTec“ pozostávajúci z 

koextrudovaného materiálu WPC, oplášteného PVC 
 vo vnútri pevný PVC povrch v svetlošedej farbe
 variabilné prepojenie do stavby cez vonkajšie hliníkové pripájacie 

profily
 možnosť „bezbariérového“ prevedenia
 tvarové napojenie na 88 mm pripájacie profily
 650 cm dodacia dĺžka
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Optimálna tepelná izolácia

Ufm = 1,3 W/(m² K) štandard

tepelno-izol.sklo
Ug = W/(m² K) 

podľa DIN EN 673

Uw = W/(m² K)
ψ (psi) = 0,033  

W/(m K)

Uw = W/(m² K)
ψ (psi) = 0,060

W/(m K)

0,6 0,83 0,87

0,7 0,90 0,94

1,1 1,2* 1,3

Uf = 1,3 W/(m²K) v štandarde

tabuľka na stanovenie koeficientu prechodu tepla UD
prepočítaná podľa DIN EN ISO 100077-2

vonkajší rozmer rámu 4,50 x 2,30 m (BxH), A=10,35 m²
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Alternatívna tepelná izolácia

Ufm = 1,2 W/(m² K) PH-vybavenie tabuľka na stanovenie 
koeficientu prechodu tepla UD 
prepočítaná podľa DIN EN ISO 100077-2

vonkajší rozmer rámu 4,50 x 2,30 m (BxH), A=10,35 m²

tepelno-izol.sklo
Ug = W/(m² K)

Uw = W/(m² K)
ψ (psi) = 0,033  

W/(m K)

Uw = W/(m² K)
ψ (psi) = 0,060

W/(m K)

0,6 0,80 0,84

0,7 0,88 0,92

Uf = 1,2 W/(m²K) možná

tabuľka na stanovenie koeficientu prechodu tepla UD
vypočítaná podľa DIN EN ISO 100077-2
vonkajší rozmer rámu 4,50 x 2,30 m (BxH), A=10,35 m²

TROCAL PremiDoor 88

v plánovaní
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Variant s hliníkovým obložením „AluClip“

 perfektný vzhľad vďaka spojeniu krytiek natupo
 možnosť zasklenia zvonku so špeciálnymi 

hliníkovými profilmi, „AluFusion“ look
 neviditeľné odvodnanie smerom dolu
 optimálne pripojenie prahu pre AluClip
 všetky schémy je možné urobiť s hliníkovým klipom
 neohraničená možnosť farebného stvárnenia
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Variabilita v systéme

TROCAL PremiDoor 88

Schema A – zdvihovo-posuvné krídlo s pevným zasklením

Schema K – dve zdvihovo-posuvné krídla s pevným zasklením

Schema G – zdvihovo-posuvné krídlo v strede, alternatívne G-A. 

Schema C – dve zdvihovo-posuvné krídla s pohyblivým stĺpikom 

a    pevnými zaskleniami

.
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Malé detaily urobia veľa

 vodiaca lišta s prerušeným tepelným mostom
 hlboké montážne kanáliky pre neviditeľné upevnenie
 vysokohodnotné EPDM tesnenia v šedej alebo v čiernej 

farbe
 pripojenie na 88 mm rozširovacie profily
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TROCAL PremiDoor 88

max. výška 2,90 m pre biele prvky (2,60 m vo farbe)                                    
max. šírka  6,50 m pre biele prvky (5,50 m vo farbe)

Perfektná rovnováha medzi statikou a  
tepelnou izoláciou
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Nový rozmer
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